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1 PREMESSA E FINALITA’

Il presente progetto fa parte di un intervento piu ambio di adeguamento e potenziamento della
fognatura e del reticolo idrico della zona ... in Comune di ...., soggefta a problematiche di
carattere sia idraulico che ambiantale.

Dalle prime indagini sul campo e in seguito alle prime valutazioni tecniche e di fattibilita,
emersa la necessita di predisporre un progetto generale diriassetto del bacino, comprendendo
il reficolo di drenaggio nel complesso, ovvero sia le acque meteoriche (reficolo minore e

tombinature) che le reti di fognatura.

Di fatti I'assenza di corsi d'acqua e la particolare sensibilitd ambientale della zona richiedono lo
sviluppo di soluzioni integrate, con potenziamento e adeguamento della capacitd di drenaggio
e smaltimento delle acque meteoriche, oltre che di adeguamento e potenziamento della rete

di fognatura nera.

Nello specifico, questo intervento consiste nella separazione della rete mista esistente e

rifacimento nuovi tratti di fognatura nera e bianca nelle vie ... nel Comune di .....

La seguente relazione viene inoltrata all’ Amministrazione Comunale al fine di verificare la

necessitd di opportune autorizzazioni.
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CARATTERI TIPOLOGICI DEL PROGETTO

Le opere in progetto sono classificabili come intervento di estensione rete e sono sinteficamente

riassunte di seguito:

via ...

nera
posa di una tubazione in PYC De 200 mm SN8 per una lunghezza di circa 58 m ad una
profonditd variabile che da 1.25 m si collegerd alla cameretta esistente ad una
profonditd di circa 2.87 m;
posa di n. 2 camerette diispezione dedicate;

rifacimento scarichi utenze;

bianca

via ...

posa di una tubazione in PVC De 200 mm SN8 per una lunghezza di circa 54 m ad una
profonditd variabile che da 1.00 m si collegerd alla cameretta esistente ad una
profonditd di circa 2.10 m;

posa di n. 2 camerette diispezione dedicate;

rifacimento scarichi utenze;

nera
posa di una tubazione in PYC De 200 mm SN8 per una lunghezza di circa 104 m ad
una profonditd variabile che da 0.71 m si collegerd alla cameretta esistente ad una
profonditd di circa 3.67 m;
posa di una fubazione in CLS De 600 mm per una lunghezza di circa 35 m ad una
profonditd variabile che da 3.67 m si collegerd alla cameretta esistente ad una
profondita di circa 1.57 m;
posa di n. 4 camerette diispezione dedicate;
rifacimento eventuali scarichi utenze;

bianca
posa di una tubazione in PVC De 200 mm SN8 per una lunghezza di circa 102 m ad una
profonditd variabile che da 0.70 m si collegerd alla cameretta esistente ad una
profonditd di circa 3.59 m;
posa di n. 3 camerette diispezione dedicate;

rifacimento scarichi utenze;
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Per i riferimenti vedasi “Tavola ”.

via ...

L'intervento prevede la separazione delle reti di nera e bianca a I'aumento della pendenza del
condotto di nera che nel primo tratto € pari allo 0.1% con conseguente rischio di intasamento.
La nuova rete di fognatura nera sostituird I'esistente tratto compreso tra le camerette 1472 e
1492 e creando una nuova condotta in PVC De 200 mm SN8 con innesto nell’esistente 1492.
Verranno redlizzate 2 nuove camerette di ispezione delle dimensioni e posizioni indicate nella
tavola: saranno ripristinati tutti gli allacci esistenti nelle camerette e lungo la linea.

La linea di fognatura esistente comprese le camerette diispezione verrd demolita.

La nuova rete di fognatura bianca avrd la partenza di fianco alla nuova rete nera e sard in PVC
De 200 SN8 con innesto finale nella cameretta esistente 4522.

Verranno realizzate n. 2 camerette di ispezione delle dimensioni e posizioni indicate nella tavola:
saranno ripristinati tutti gli allacci degli utenti e delle caditoie esistenti nelle camerette e lungo la
linea.

Durante la lavorazione verrd demolita e ripristinata la caditoia esistente 4502.

via ...

L'intervento prevede la separazione delle reti di nera e bianca e adeguamento della livelletta
per consentire I'allaccio delle caditoie della rete meteorica poste in testa a via .....

La nuova rete di fognatura nera sostituird I'esistente tratto compreso tra le camerette 8352 e
1652 creando una nuova condotta in PYC De 200 mm SN8 nel tratto N3-Né e una tubazione in
CLS De 600 mm nel fratto Né-1652 con innesto nell’esistente 1652.

Verranno readlizzate n.4 nuove camerette di ispezione delle dimensioni e posizioni indicate nella
tavola: saranno ripristinati tutti gli allacci esistenti nelle camerette e lungo la linea.

La linea di fognatura esistente comprese le camerette diispezione verrd demolita.

La nuova rete di fognatura bianca avrd la partenza di fianco alla nuova rete nera e sard in PVC
De 200 SN8 con innesto finale nella nuova cameretta Né.
Verranno realizzate n. 3 camerette diispezione delle dimensioni e posizioni indicate nella tavola:

saranno ripristinati tutti gli allacci esistenti nelle camerette e lungo la linea.

Le opere saranno realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici ambientali dell’area.
Tutte le sistemazioni di ripristino sono previste in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la

continuitd della trama esistente.
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Andlizzando I'impatto delle opere in progetto, & possibile affermare che non sussistono
particolari problemi né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista visivo, infatti a lavori

ulfimati futti i manufatti risulteranno completamente interrati.

Per quanto riguarda i materiali di sottofondo, rinfianco e reinterro si adotterda di norma il
seguente schema:

e sottofondo di 0,15 m in sabbig;

e rinfianco in sabbia fino a 0,15 m sopra il cielo del tubo;

e reinterro con terra di scavo variabile;

e reinferro in ghiaia max 0,80 m;

e ripristini stradali come allo stato attuale secondo le indicazioni di progetto.

Si segnala la presenza di sottoservizi nell’area soggetta di intervento.
In particolare, con riferimento alla planimetria di seguito riportata, si indica la presenza di:

e Cavi elettrici interrati;

o Condotftiinterrati della linea gas;
Pertanto sard necessario che, in sede di esecuzione dei lavori, venga adottata la massima
prudenza, adottando ogni precauzione idonea ad evitare danneggiamenti dei sottoservizi e |l
rischio di gravi infortuni. Inoltre bisognerd accertare la corretta ubicazione dei condotti della
linea gas e coordinare ftempestivamente un sopralluogo con il relativo gestore prima

dell'intervento.

COMUNEDI ...

RIFACIMENTO RETE FOGNATURA NERA E BIANCA IN VIA ... 5



LARIO RETI HOLDING

la fua acqua, la nostra passione

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

Il territorio interessato dal progetto ed oggetto della presente relazione, riguarda via .... in

Comune di.....

Fig. 1 AREA DI PROGETTO — VISTA DAL SATELLITE

COMUNEDI ...

RIFACIMENTO RETE FOGNATURA NERA E BIANCA IN VIA ... 6



LARIO RETI HOLDING

I U@ acqua, la nosfra passione

4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via ...

Fig. 2 INDIVIDUAZIONE CONI FOTOGRAFICI

RIFERIMENTO FOTO 1
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RIFERIMENTO FOTO 2

RIFERIMENTO FOTO 3
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Via ...

s A

Fig. 3 INDIVIDUAZIONE CONI FOTOGRAFICI

s

RIFERIMENTO FOTO 1
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RIFERIMENTO FOTO 2

RIFERIMENTO FOTO 3
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RIFERIMENTO FOTO 4

RIFERIMENTO FOTO 5

COMUNEDI ...

RIFACIMENTO RETE FOGNATURA NERA E BIANCA IN VIA ... 11



4

LARIO RETI HOLDING

I fua acqua, la nostra passione

5 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il vigente PGT del Comune di ... individua I'area sottoposta ai vincoli:

v Faftibilita geologoca: classe 2 fattibilitd con modeste limitazioni

Classe 3 fattibilitd con consistenti limitazioni

L'area diintervento € interno al tessuto urbanizzato.

La via oggetto diintervento € una strada a basso traffico veicolare.

L'intervento non &€ comungue soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto ricade tra le
opere escluse dal D.P.R. 31 del 13.01.2017, art.4, punto A.15 dell’allegato A.
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CLASSE 2 - Fattibilita con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono

allutilizzo a scopl edificatord /o alla modifica della destinazione d'uso, che possono
essere superate di indagin costn
0 senza |'esecuzione di opere di difesa. Per gl ambiti assegnati a questa classe devono
essere Indicati gl eventuall approfondimenti da effettuare e le spedifiche costnittive

dogli intervenli edificatori, finalizzei ai singoli progetti.

CLASSE 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni

La classe comprende le zone nelle quall sono state dscontrate consistert] |imitazion]
all'ullllzzo & scopl edlficalorl efo alla modlifica dells destinazione d'uso per le condlzion|
dl perlcolosita/vulnerablita Indlvlduate, per |l superamento delle quall potrebbero
rencarsl necassarl Intarventl spacificl o opera dl difssa.

L'utlllzzo dl queste zone, sara perlanio subordnaio alls reallzzazione ol supplement] d|
studlo e Indaglne per megllo definlre le reall condlzlon| ¢l percolosita o vuinerablita del
slto & la compatibllta dell'intarvento In progatto, In ognl sua fase dl cantlare, con ke
condlzlon| ¢| stablllta e dl skurazza del luaghl,

SOTTOCLASSE 3a

Comprands s arse scllvl. montans & |s zons o
Perla arss accllvl, a supports della relazlons gecloglca, s| dovarna esegurs el gedoglol s gesloglon
- tzonlel ol desagllo & Indaglnl speclflche, al fine d] verlflcare |e camtitsohe del luogH = ke sompalibllla
degll stess| oon quanto In progetio, Per ares sdlecentl B 2one pobenzieiments soggets s cec.ea massl, al
dovranne inalire eseguire rilievi geologici e strutturali oi superfisie i ainquecrers Ia problematica in
oggetts, con una s 12 dl sbud] & I =d
eventusimente dimenslonars |e opere o difess peaslve e atdve da lraliers, ol inedl rencere
compatlbllz || progetts con lo stato l rlschle del |uoghl, Per |2 zone dl panslzions faares adlfersrts
grado dl perlcolosits, sark nacessarla deflnire nel datiagllo || limis dallambls o ped colesis megglor &
proceders con gli approfoncimenti in merits, secanda [a peri i i aalivelc
locals,

SOTTOCLASSE 3b

Comprends |e aree i conide parzialments proteiie, sognee B vinoolo PA,

Aree 300getie B vincolo PAI (Ge). ol cul ell'ert, 9, comma & delle Mad A, del PAL

SOTTOCLASSE 3¢

Comprands |z aree o frana ui essients. scogetis avinzolo PAL

Ares soggetis & vinsale PAI (Fa). dl cul all'art 3, comma 3 delle N.dA, del PAL Scroescluse cale
clesse | ares di frana quisscisnts site 3 quots slevats © che rienirano ancheinalti smbif o pericolos i,
per le quall & stata alirlbuta la classedl faslbilta 4

SOTTOCLASSE 3d

Comprende |6 ares con oresenza di denositl con scarss castuistiche oectacriche

Sarannc nacsssarls oppurtune |ndaglnl gesloglchs @ geetscnlshe,alfire d rlocstulre Ln modsllo
aeclegloo, geatecrico ¢ | b2 deitagllale, da Lllizzarsl per Ia scelia cell

i fondazions & i lor dimarsionaments,

SOTTOCLASSE 3e

Comprende |e aree risadendi all'interro di fasce di rispetp idauliche Zore allscabili)

Olts alla relazlone pedlaglca = geatecnlca, davra sssers prodotia unopportna vericaldaulca dalla
quele sl evinca la compat blllts del progetto & nella quale slana Indical gl evert.sl| scoogimerd per
la mitigazione della pericalositd/vul nerebilita dell'area e illoro grado deficecia, San irolre da.

lons Fadivers!

approfondre 'assetto df permaabliiti del lueghl & dimenslanate le opers o smaliments dalle acque

SOTTOCLASSE 3f

Comprends |e aree a rischio idroges|ogicn molio elevat, saggete avincala PAL
Aree scogelle @ vincolo PA| per rischic idroges|ogico melio elevelo inZona cdlirere & mortana (ZONA
2}, di cui all'art, 50, comma 3 delle NdA, dd PA,

CLASSE 4 - Fattibilita con gravi limitazioni

L'alta perlcolosltaivulnerabllta comporia gravy| [Imltazlon| al'ullizzo a scopl edliicator efo
alla modifica della destinazlone d'uso, Deve essere esclusa qualsias! nuova

lflcazlone, se non opers tese al consolidameanto o alla slstemaziona ldrogecioglea par
la messa In slcurezza del sitl, Per gll edificl eslstent] sono consentlle esclusivemente e
opere relatlve ad Intervent| d| demollzlone senza ricostnuzlone, manutenzione ordinada
e slraordinarla, restauro, rlsanamento conservativo, come deflnlll dallar, 27, comma 1,
lettere 2}, b), cj della |, 12/05 & s,m |,, senza aumenio d| superficle o volume e senzs
aumento del carlco Insedlativo, Sono consentls ke Innovazlonl necessarle per
|'adeguamento alla normativa antlslsmica,
SOTTOCLASSE 4a

La classs comprende e zone nellz quali 2 siata rissonbata la necessits o spprofordimentiin merina
perlcelosits per polerzlall crolll dl mass| o caduta valanghe. Tel zere porerro sssers declesssin s

classe o fattiviliza 3, sclo @ seguit di per metrazioni o & cal fischic 8 dell

reallzzazlone ¢l Intervent] @ cpered diesanecessate.  (ofr. “studio prellminare per |2 valuadione del percdlo e
eolglce lunge e el <l Monte Dus Mani- Ballabic (L) gennaly

2008

SOTTOCLASSE 4b

Comprende |e aree_soggetteavincdo PA|

Ares soggstiz a vincolo PA| per dlssests dpo corolds aitlvo (Ca), ol o all'at 8, corma 7 N d A, cel PAL,

SOTTOCLASSE 4¢

Comprends |= ar=s_soggstieavineda PAl

Ares soggette a vincolo PA| per dissesto tipo frana attive (Fa), di cui all'et 9, comma 2 N.d A, del PA|,

SOTTOCLASSE 4d

CComprends |e arse a rischio i molto ssvat, incclo PA|

e soggatte & vincolo PAI per fschlo Idrogeolonlos molto elevats In zon collrere & monkra (ZCHA
1), di cui ell'art 50, comma 1 e 2 delleN.dA, dal PA|,

sty
R R
A A
g‘;ozgz‘;:g;:ii;:gsi

gore
ofete!

Fattibilitd geologica per I'area di interesse e relativa legenda.
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- (Ediﬁm vincolati ai sec;si del D.Lgs. 42/2004 ex L 1089/39

per decreto o per legge

Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004

4

[

10

art. 136 immobili e aree di notevole interesse pubblico

art, 142 lett. ¢ distanza dai corsi d’acqua

arfUHZ lett. d montagne a quota eccedente 1.600 m s..m.
art. 1/42 lett. f parchi e riserve naturali: limite Parco delle Grigne
art. 14ﬂen’.. g boschi

l T
art. 143: ambiti di elevata naturalita come individuati dal P.T.C.P.

Siti di rete Natura 2000

et -
E_/__*_ . Sito diInteresse Comunitario (SIC) [

Fasce di rispetto

gw];afgn(azig)rolezione

Strade

Statale raccordo Valsassina SS 36
Provinciali
Comunali o Consortili

Elettrodotti

Sorgenti e depuratore

=]

localizzazione sorgente |
fascia di rispetto

Rispetto cimiteriale

Corsi d’acqua (rete idrografica principale e minore come da elenchi regionali)

Stralcio PGT Comune di ...- “Vincoli DP1-1"
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6 PRIME INDICAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
L'intervento consiste nella sostituzione della rete di fognatura nera e bianca in via .... nel
comune di.....

Le lavorazioni previste dal presente intervento verranno readlizzate da una sola impresd, pertanto

il committente non ha incaricato il CSP per la redazione del PSC. Nel caso in fase esecutiva si

renda necessario l'intervento di un'ulteriore impresa, I'impresa _esecutrice_ dovrd _comunicarlo

alla committenza la quale provvederd a nominare il CSE che sard incaricato della redazione
del PSC.

L'area di cantiere & collocata in ambito residenziale.
Le possibili interferenze rispetto alla viabilitd circostante riguardano:

e pedoni che potrebbero transitare in prossimitd dell’area in cui dovranno essere eseguiti i

lavori;

e viabilitd che transita in prossimita dell’area oggetto di intervento.
La delimitazione delle aree lavorative sard realizzata mediante I'impiego di recinzioni metalliche
adeguatamente stabilizzate; I'impresa esecutrice provvederd alla sua gestione (spostamenti,
riposizionamenti e smobilitazione finale) per tutta la durata del cantiere in funzione
dell'andamento delle necessitd richieste dalle fasi lavorative.
E' necessario porre la massima attenzione per evitare i rischi derivanti dal passaggio di mezzi
esterni al cantiere, utilizzando un'adeguata cartellonistica di canfiere e segnaletfica stradale
(coni o montanti e bandella o catenella bianca e rossa), segnalando le zone di intervento e
delimitandole con apposite transenne metalliche o recinzioni.
Tutte le operazioni di carico/scarico del materiale dovranno essere eseguite con I'ausilio di un
preposto a terra.
Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in sosta in corrispondenza del cantiere con i pedoni e
le autovetture circolanti, dovranno essere posizionati appositi cartelli richiamanti la presenza di
mezzi in manovra.
Sirimarca che il cantiere temporaneo in oggetto, vista la natura delle lavorazioni da effettuare,
non sia da intendersi "“fisso”. Per tale motivo, per area di cantiere si considera esclusivamente
quella in cui avvengono fisicamente le lavorazioni (area di deposito materiale esclusal).
Percio, anche se non ancora asfaltate, le zone con scavi rinterrati non costituiscono piu area di
cantiere, permettendo quindi la regolare transitabilitd della strada.
Sard cura dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenere tali zone di rinterro in condizioni di
sicurezza, rimuovendo eventuale ghiaia di risulta, dossi o ricaricando eventuali abbassamenti, e

mantenere la cartellonistica stradale fino alla realizzazione della pavimentazione definitiva.
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HARO REITHODING
Il cantiere di via ... sard accessibile da via .....
Per I'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare gli orari
imposti dai regolamenti locali e in accordo con le attivitd presenti nei fablbricati limitrofi all’area
di cantiere. Presumibilmente le lavorazioni avverranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle 13.00
alle 17.00.
Si presume la possibilitd della formazione di nubi di polvere. Sard cura dellimpresa esecutrice
adottare tutte le cautele necessarie al fine di minimizzare tale inconveniente, quali teli di
protezione delle aree dilavoro o bagnare con acqua il materiale dirisulta.
Per le prime indicazioni relative all’organizzazione del cantiere e i rischi generali si fa riferimento
all’elaborato grafico “Tavola ".

Le fasi d'infervento previste sono riportate nel cronoprogramma.
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