
ESTRATTO ORTOFOTO 

PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Scala 1: 1000 
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SEZIONE DI SCAVO TIPO - Scala 1 :20 - schema posa tubazioni in parallelo 

AC CIOTOLATO 

POSA TUBAZIONI SU STRADA 

ASFALTATA/ ACCIOTOLATA 

MAGRONE DI - -�­
SOTTOFONDO 
RI NTERRO CON 
GHIAIADI CAVA 
BANDA S EG NALATRI C E  

ACQUE DOTTO 
RI NFIAN CO E RINTERRO � 
CON SAB BIA 

TUBO I N  PEAD 90 PN25 PE l()J 
(adduzione) 

TUBO IN PEAD 110 PN16 PE 100 
(distribuzione) 

SOTTOFONDO I N  SAB BIA___,/·. 

NB: TRATTO CON POSA SOLO LINEA DISTRUBUZIONE: larghezza scavo 60cm 

PLANIMETRIA PROGETTO - Scala 1: 1000 
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SEZIONE DI SCAVO TIPO-Scala I :20 

POSA PASSACAVI SU 

STRADA ASFALTATA 

BI ND ER 

RINTERRO CON 
GHIAIA DI CAVA 

BANDA SEGNALATRICE 

TUBO IN PEAD 
CORRUGATO DE 160 mm

SOTTOFONDO IN 
SABBIA VAGLIATA 
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POSA PASSACAVI SU 

STRADA STERRATA 

475.5 

479.9 

T ubazioni di acquedotto 
predisposte, da collegare 
alle tubazioni in progetto 
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FORMAZIONE DI MANUFATTO 
PER INSERIMENTO CONTATORE 
ENEL ACCESSIBLE DALLA STRADA 
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PER I SOTTOS ER VIZI I NTERFER E NTI CON L'AR EA DI 
I NTER V E NDO SI RIMANDA AL LA R ELAZIONE AL L EGATA 
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POSA PASSACAVI INTERRATO IN PE CORRUGATO DE 
60 mm PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SERBATOIO 

+ POZZETTI IN CLS 50x50 {circa uno ogni 50 m) 
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LEGENDA 

OPERE ESISTENTI 

RETE ADDUZIONE ACQUEDOTTO 

RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO 

60ACC DIAMETRO E MATERIALE
TUBAZIONE [misure in mm] 

• SARACINESCA 

t IDRANTE SOPRASUOLO 

o IDRANTE SOTTOSUOLO CON
SARACINESCA

© CAMERETTA

0 DERIVAZIONE UTENZA

G PUNTO DI PRELIEVO

CONTATORE IDRAULICO

® SERBATOIO

OPERE IN PROGmo 

RETE ADDUZIONE ACQUEDOTTO 

90 PE PN25 DIAMETRO E MATERIALE
TUBAZIONE (misure in mml 

RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO 

ll0PE PN16 DIAMETRO E MATERIALE 
TUBAZIONE (misure in mm] 

• 

0 

0 

0 
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o 

SARACINESCA 

DERIVAZIONE UTENZA IN PROGETTO 1¼" COMPRESO DI VALVOLA 
TEE E CONTATORE POSIZIONATO ESTERNAMENTE ALLA PROPRIETA' 

DERIVAZIONE UTENZA IN PROGETTO 1 ¼" COMPRESO DI VAL VOLA 
TEE E CONTATORE POSIZIONATO INTERNAMENTE ALLA PROPRIETA' 

DERIVAZIONE UTENZA IN PROGETTO 2' COMPRESO DI VAL VOLA 
TEE E CONTATORE 

IDRANTE SOPRASUOLO 

IDRANTE SOTTOSUOLO CON SARACINESCA 

PARTICOLARE CAMERETTA - Scala 1 :20 

TUBAZIONE PEAD PN16 
DEl 10mm 

CAMERETTA REALIZZATA 
CON ANELLI PREFABBRICATI 
IN C.A. SENZA FONDO 
(SOTTOFONDO IN GHIAIA) 

SARACINESCA IN GHISA 
CORPO PIATTO 
PN 16 ON 100 mm 

t DISTRIBUZIONE 
AIZURRO 

SFIATO - - - - - ---t,,L,+- ---i,DN25mm 

�VAL VOLA AUTOMATICA DI / /
REGOLAZIONE A MEMBRANA / / 
RIDUTTRICE DI PRESSIONE :%: 
PN16DN100 

-;,,-;/ FILTRO AY / /
PN 16 DN 100 

SARACINESCA IN GHISA 
CORPO PIATTO 
PN 16 DN 100 mm 

TUBAZIONE PEAD PN16 __ _ 
□El 10mm

• • 

H. utile interna
150cm

t DA 
ACQUEDOTTO 

AIZURRO 

COMUNE DI ... 

CHIUSINO IN GHISA 
�0600mm CLASSE D400 

GRADINI ALLA MARINARA 
PER ACCESSO CAMERETTA 

RIFACIMENTO RETE DI ACQUEDOTTO DA VIA .... A 

SERBATOIO .... 

DIVISIONE INGEGNERIA- PROGmAZIONE INVESTIMENTI 

LARIO RETI HOIDING 

I Lecco Via Fiondro 13, 23900 [LCJ 
I Tel. + 39 0341 359.111 
I Pec: ingegnerio@lorioretipec.it 

M AN UT E NZI O N E  S TR AOR D I NAR I A  PR OG R AM M ATA 

• 

• ESTR AT TO C TR 
• ESTR AT TO OR TOFO TO
• P L ANI M E TR IA ES IS T E N T E  A CQUE D O T TO
• PL ANIM E TR IA I N  PR OG E T TO A CQUE D O T TO
• S E Z IO N E  TIPO D I  S C A V O

REDATTO 

REVISIONE N • 

I 
NUMERO 

INTERVENTO: 

DATA VERIFICATO DATA 

DESCRIZIONE: 

CODICE 
PROGmo: 

APPROVATO 

COMMESSA : I 

". 

DIRETTORE LAVORI: 

• .. 

l 

VARIE 

DATA 

DATA 


